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Das Heizsystem






[image: Thermosafe Prinzip2 4]






All You Can Heat




Heizen mit Holz, Sonne, Öl, Gas, Wärmepumpe oder BHKW




Das ThermoSafe-Heizsystem – Herzstück einer effizienten und modernen Heizung –
ist ein Wärmespeichersystem, in dem sich beliebig viele Wärmeerzeuger kombinieren, erweitern und austauschen lassen. Gewonnene Energie (Wärme) wird intelligent gespeichert und verteilt, z.B. für Warmwasser und Heizung.




Es ist ein modulares und zukunftssicheres Heizungssystem, bestehend aus Schichtenspeicher, System-Steuerung und Hydraulikmodulen (u.a. einer Frischwasserstation).




Das bislang ungenutzte Potenzial liegt nicht nur in der Energiegewinnung, sondern auch in einer intelligenten Speicherung und Verteilung von Wärme.




So optimiert der ThermoSafe Ihre Heizung.
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Direkte Solarintegration
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Preiswerte und platzsparende Montage
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Modular erweiterbares Heizsystem
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Hohe Energieeinsparung


















ThermoSafe – MINNI









Der ThermoSafe “MINNI“ 
 mit Frischwasserstation






Die clevere Boiler-Alternative




Brauchwarmwasser wird im MINNI nicht auf Vorrat gelagert, sondern mit einer einzigartigen Frischwasserstation – dem sog. „Micro Plate Heat Exchanger (MPHE)“ – erst bei Bedarf im Durchflussprinzip erwärmt.




Die Frischwasserstation befindet sich hydraulisch zwischen Schichtspeicher (100L / 200L / 300L) und Wärmeerzeuger. Folglich kann Energie für die Erwärmung des Brauchwarmwassers direkt von beiden Seiten bezogen werden.




Platzbedarf und  Montageaufwand bleiben im Vergleich zum herkömmlichen Boiler gleich d.h. Anschließen von Vor- und Rücklauf des Wärmeerzeugers, Kalt- und Warmwasser der Frischwasserstation und ggf. der Zirkulation – fertig!




Plug & Play: Alles ist hydraulisch-thermostatisch und ohne Elektronik geregelt – bewusst einfach.




Für Ein- und Zweifamilienhäuser gibt es in dieser Größe und Einfachheit kein vergleichbares Produkt.
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Aus diesem Grund sollten Sie sich von Ihrem Boiler trennen
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Der “MINNI“ ist …
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Hygiene auf Kosten der Effizienz ?




Um diese Bakterien abzutöten, müsste das Wasser im Boiler für lange Zeit auf eine sehr hohe Temperatur erwärmt werden, was 1. den Energieverbrauch massiv steigert und 2. die Kalkablagerung fördert.
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Effizienz auf Kosten der Hygiene ?




Niedrige Speichertemperaturen zur Energieeinsparung würden ein Wachstum von Legionellen und Bakterien im Boiler stark begünstigen.








So funktioniert’s




Be- und Entladung des laminaren Schichtenspeichers mit Frischwasserstation






	Die Frischwasserstation sitzt hydraulisch zwischen Speicher und Wärmeerzeuger
	Das kalte Rücklaufwasser wird vom Wärmeerzeuger -> erhitzt effizienter Brennwertnutzen
	Schnellstes Erreichen der Ziel-Vorlauftemperatur durch das Ladeventil (1)
	Die Frischwasserstation erhält Energie direkt vom Heizgerät, und, wenn nötig, vom Speicher
	Findet keine Warmwasserentnahme statt, geht die gesamte Energie in den Speicher
	Beladung erfolgt von oben nach unten
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Warum ThermoSafe?




Ihre Vorteile auf einen Blick
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Videos




Bayrischer Rundfunk Bericht




Weniger verbrauchen mit neuem Heizsystem








Downloads 
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Download pdf
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Download pdf
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Download pdf
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Download pdf
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Download pdf
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Download pdf
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Adresse




Thermo-Fresh-Heizsysteme GmbH




Am Technologiepark 8 – 10 | 82229 Seefeld
Tel.: 08152 3172 | Fax: 08152 8799
Web: www.thermo-fresh.de









Nachricht senden



Bitte aktiviere JavaScript in deinem Browser, um dieses Formular fertigzustellen.
Bitte aktiviere JavaScript in deinem Browser, um dieses Formular fertigzustellen.
Name *Vorname
Nachname



Firmenname
E-Mail-Adresse *
Betreff *
Nachricht *
Zustimmung Datenverarbeitung *	Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten zur Bearbeitung meines Anliegens verarbeitet werden. (Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.)
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